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Sektérin lideri olarak 1978’den bu yana iretici olan firmamiz, 1982 yilindan
itibaren TERMAL adini ve markasini kullanarak; tekstil, tip, kimya ve gida
sektorlerine Grinleri ile hizmet vermektedir.

Tilrkiye’nin en genig Ur(in gamina ve ¢esidine sahip imalatgisi olan TERMAL
kendi markasi ile diretiminde ISO 9001:2000 - 13485 CE-AATCC-TSE HIZMET
YETERLILIK - SANAYi BAKANLIGI URETIM YETERLILIK KALITE belgesini
ve pek ¢ok Uriinde uluslararasi standart sertifikalarini sunan yerli firmalarin
baginda gelir. Sadece Uriin gamindaki makine/ekipman ile degil ayni zamanda
tecriibe ve know-how ile de TERMAL adini bir marka ve bir misyon olarak
diinya ¢apinda tanitmisgtir.

Uretim tesisleri ile TERMAL markasini tiim diinyada satis ve servis hizmeti ile
tasimakta, igletme ve laboratuarlara danigmanlik vermekte, uluslararasi ig
ortakliklari yapmakta, teknik Enstitiilerle Ar-Ge projeleri yiriitmektedir. 5000'i
askin 6zelftiizel kurulustaki 25.000'i askin makine ve ekipmana sahip olmak,
kurumsal alt yapinin migteri bazl hizmetlerin bir ispatidir.

Yurt icinde ve yurt digindaki Uretim birimlerinde, 150'den fazla farkh Grtin grubunu
tekstil, tip, gida, kimya ve tim fiziksel test laboratuarlarina ve igletmelerine

Turkiye’de ve diinyada pek c¢ok 6nci kurulusa ulastirmaktadir.

GRUP SIRKETLERI:
- TERMAL LABORATUVAR ALETLERI KOLL. STi.
- TESA MAKINA LTD. STi.
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ECO IR “Infrared Istmal”
NUMUNE BOYAMA MAKINASI

Makineler ortam sicakligi ile 150°C arasinda galigir. Numune
tiipleri, Infra-red Roys rezistanslarla, kuru ortamda sicaklik-
zaman kontrol bilgisayarina set edilmig homojen istya ulagiriar.
Boyama laboratuarlar igin ¢ok fonksiyonlu HT ve atmosferik
boyamalar igin kullanici istegine bagli olarak tiipler dozajlamali
olabilir. Dozajlama iglemi 6zel olarak tasarlanmig manuel
enjektdr ile 10 ml'ye kadar kolayca dozajlama imkani saglar.

)

MODEL A42925-ECO A42930-ECO A42925 A42930
Sicaklik Calima Sinirlan Ortam Sicakhdi150°C Ortam Sicakligi/150°C Ortam Sicakligi/'150°C Ortam Sicakligi150°C
Is1 Kontrol Sistemleri MP(36 prog..20 step) MP(36 prog.,20 step) PLC PLC
Hiz Ayan Yok Yok Inverter Kontrolli Inverter Kontrolld
Dénilg Hzu 33 rpm (Sabit) 33 rpm (Sabit) 0-60 rpm 0-60 rpm
Kurulu Giig 3300w 3300W 3300W 3300W
Isinma Hizi 0.5-3°C/min. 0.5-3°C/min. 0.5-3°C/min. 0.5-3°C/min.
Sicaklik Hissedici PT-100 PT-100 PT-100 PT-100
Besleme Gerilimi 380V 380V 380V 380V
Motor 3B0V/0.18kw 380V/0.18kw 380V/0.18kw 380V/0.18kw
Airlik 50kg 110kg 90kg 110kg
Olgiiler En 820mm 980mm 820mm 980mm

810mm B10mm B10mm 810mm
665mm 665mm 665mm 665mm

12 24 12 24
AISI-316L AISI-316L AISI-316L. AISI-316L
200cc/300cc 200cc/300cc 200cc/300cc 200cc/300cc
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ECO POLIMAT HT NUMUNE
BOYAMA MAKINASI

Makineler ortam sicakligi ile 140°C
arasinda galigir. Numune tipleri, banyo
tanki iginde, sivi ortamda sicaklik-zaman
kontrol bilgisayarina set edilmis homojen
isiya ulagirlar. Boyama laboratuarlan
icin gok fonksiyonlu HT ve atmosferik
boyamalar i¢in kullanici istegine bagh
olarak tOpler dozajlamali olabilir.
Dozajlama islemi 6zel olarak tasarlanmig
manuel enjektér ile 10 mi'ye kadar
kolayca dozajlama imkani saglar.

Pot details Microprocess Controller
(36p x 20s)
MODEL A11610N ECO A11611N ECO A11612N A11624N
Sicaklik Galigma Sinirlan Ortam Sicakligi'140°C Ortam Sicakligy/'140°C Ortam Sicakligi/'140°C Ortam Sicakligi/140°C
Is1 Kontrol Sistemleri MP(36 prog..20 step) MP(36 prog.,20 step) PLC PLC
Sicaklik Hissedici PT-100 PT-100 PT-100 PT-100
Is1 Hassasiyeti 0.5°C 0.5°C 0.5°C 0.5°C
Isinma Hizi 0.1-3°C/dak. 0.1-3°C/dak. 0.1-3°C/dak. 0.1-3°C/dak.
Emniyet Sistemi Fe-const Girigli Termostat Fe-const Girigli Termostat Fe-const Girigli Termostat Fe-const Girigli Termostat
Beslenme Gerilimi 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz
Kurulu Giig 5150W/5000W T650W/7500W 5000W 7500W
Déniig Hizi 33d/dak.(Sabit Dénig Hizi) 33d/dak.(Sabit Dondg Hizi) Inverter Kontrollii:0-60 rppm Inverter Kontrolli:0-60 rpm
Tip Yapist AISI-316L,2 mm Et Kalinhgi AISI-316L,2 mm Et Kalinhgs AISI-316L.2 mm Et Kalinhgi AISI-316L,2 mm Et Kalinli
I Yiizey Yapis Paslanmaz Gelik Paslanmaz Gelik Paslanmaz Gelik Paslanmaz Gelik
Kullamilabilir Hacim 281t 431 28 It. 431t
En 745mm 995mm 910mm 920mm
Derinlik 430mm 450mm 470mm 550mm
Yikseklik 545mm 510mm B50mm 1140mm
Boyama Tiip Adedi 200cc 12 veya 300cc 10 200cc 20 veya 300cc 16 200cc 12 veya 300cc 12 200cc 24 veya 300cc 24
Dig Oigileri (EXDXY) 745x430x545 995x450x510 910x400x650 950x570x1140
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POLIMAT HT NUMUNE
CORAP BOYAMA MAKINASI
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Sicaklik Galisma Simirlani Ortam Sicakhi/140°C

Is1 Kontrol Sistemleri MP(36 prog.,20 step)
Sicaklik Hissedici PT-100

Isi Hassasiyeti 0.5°C

Kurulu Giig 7500W

Isinma Hizi 0.1-3°C/dak.

Beslenme Gerilimi 380V/50Hz

Déniis Hizi 33d/dak.(Sabit Déniis Hizi)
lg Yiizey Yapisi Paslanmaz Gelik
Kullunilabilir Hacim 54 It.

En B30mm

Derinlik 560mm

Yiikseklik 1150mm

Boyama Tiip Adedi 6

Tiip Yapisi AISI-316L,2 mm Et Kalinhgi
Boyama Tiip Hacmi 1250ml

Makineler ortam sicakligi ile 140°C arasinda caligir. Numune
tilpleri, banyo tanki iginde, sivi ortamda sicaklik-zaman kontrol
bilgisayarina set edilmis homojen Isiya ulagirlar. Boyama
laboratuarlar igin cok fonksiyonlu HT ve atmosferik boyamalar
icin kullanici istegine bagli olarak tipler dozajlamal olabilir.
Dozajlama iglemi 6zel olarak tasarlanmig manuel enjekidr ile
10 ml'ye kadar kolayca dozajlama imkani saglar.

Microprocess Controller
(36p x 20s)
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NUMUNE BOYAMA
VE YIKAMA MAKINASI
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Makineler ortam sicakligi ile 100°C arasinda galigir.
Numune tipleri, banyo tanki iginde, sivi ortamda
sicaklik-zaman kontrol bilgisayarina set edilmig
homojen isiya ulagirlar. Tekstil kimya laboratuarlar
icin tezgah Ustil, cok fonksiyonlu atmosferik boyama
ve boyama sonrasi yikama testlerinde
kullaniimaktadir.

MODEL A11B12T

Microprocess Controller
(36px20s)

RACILTETS
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Sicaklik Galigma Sinirlan Ortam Sicakligy140°C
Isi Kontrol Sistemleri MP{36 prog.,20 step)
Dénils Hizi 60 rpm

Kurulu Giig 5000W

Isinma Hizi 0.1-3°C/dak.

Sicaklik Hissedici PT-100

Beslenme Gerilimi 380V

Kurulu Gilg 380V/0.1BKw

En 900mm

Derinlik 520mm

Yilkseklik 950mm

Boyama Tip Adedi 12x300 ml

Opsiyon Yikama Tip Adedi 12x550 ml

Tiip yapist AISI-316L,2 mm Et Kalinlgi

44 YIKAMA FiNiSAJ MAKINASI
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Laboratuarlarda temel bir cihaz
olarak kullanilan Yikama Finisaj
Makinasi ortama sicakligi +5°C
- 100°C arasinda yikama
prosesi programlanabilir olmasi

MODEL A11512T sayesinde numuneler (izerinde

Sicaklik Galisma Sinirlan Ortam sicaklifi +5°C-100°C yikama testlerinin yapiimasinda

11 Kontrol Sistemerl MP Kontroidr kulllemulnr. Gi?:tzm. ig;l;z;lan:nl

A : paslanmaz gelikten im ilmig

:I'::M":':”“ — T PR olup calkalamali hiz kontrold (0-
e o 200 rpm) Ozelligi mevcuttur.

Is1 Algilayioi PT 100 Cihazlar tezgah asth

Hiz Ayarlama Devri 0-200 rpm kullammiyla kullaniciya kolaylik

Besleme Gerilimi 220V / 50 Hz saglamaktadr.

Motor 24V DC

Kurulu Giig 4000 W

Ig Yiizey Yapis: Paslanmaz Celik

Kullanilir Hacim 521t

Sepet Kullanilabilir Hacim 241t

Dig Yiizey Yapisi Elektrostatik boyali gelik sac

Dis Olgiller 880 %510 x 410 mm

Tabla Kapasitesi 250 ml x 12 cam erlen mayer alabilen 1 adet tabla

Opsiyon Cam tiipler iin tabla / Dis yiizeye paslanmaz gelik
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DiK FULAR BOYAMA
MAKINASI

Dikey fular.

Bagimsiz zaman/hiz/basing kontrolérleri
Bagimsiz manuel basing ayarh
@110x500mm’lik 2 silindirli

inverter kontrollii hiz,

MODEL A42945

Hiz Ayari Inverter Kontrolér
Calisma Hizi 0-15m/dak.
Silindir Olciisii 110x350mm
Silindir Sertligi 70 shore
Silindir Sayisi 2

Calisma Basnci 2-6 bar

Boya Kabi Kapasitesi 1250 mi
Kurulu Giig 380V

Motor 380V/0.18 Kw
En 1100mm
Derinlik 610mm
Yiikseklik 1670mm
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MODEL A11680T

@

NUMUNE KURUTMA

S~ FIRINI o

Cok maksath kurutma islemlerinde dahili hava
sirkiilasyonu sayesinde is1 kontrol sistemi 50°C-
260°C arasinda set edilen homojen siviya ulagir.
Tekstil laboratuvarlarinda boyama makinelerinden
¢ikan numuneleri kurutma isleminde kullanilir.
Dahili hava sirkillasyonu sayesinde igeride
bulunan nemli havay hava menfezinden digari
atarak numune daha verimli sartlarda kurutulmus
olur. Kurutma igleminin hizh gergeklegsmesinden
dolay! enerji ve zaman tasarrufu saglar.

Sicaklik Calisma Sinirlan 50°C-260°C
Isi Kontrol Sistemleri PID
Kurulu Giig 4650W/4500W
Sicaklik Hessedici fe-const
Besleme Gerilimi 380V/50 Hz
Emniyet Sistemi Gaz Genigletmeli Termostat
Net Agirhk 135kg
I¢ Oigiileri En 760mm
Derinlik 700mm
Yiikseklik | 1625mm
Kullanilabilir Hacim 216 It
Raf Sayis 5 Adet Paslanmaz Igneli

TIEIRIMIAIL]
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TERMAL

NUMUNE KURUTMA

M FIRINI >

Cok maksath kurutma islemlerinde dahili hava
sirklilasyonu sayesinde isi kontrol sistemi
sicakhg: +5°C-250°C arasinda set edilen
homojen siviya ulagir.

Dahili hava sirklilasyonu sayesinde igeride
bulunan nemli havay hava menfezinden digar
atarak numune daha verimli sartlarda
kurutulmus olur.

MODEL G11420 S G11520 S G11540 S
Sicaklik Caligma Sinirlari Ortam Sicaklig +5-250°C Ortam Sicakligi +5-250°C Ortam Sicakligi +5-250°C
Isi Kontrol Sistemleri PID PID PID
Kullanabilir Hacim 48 It. 931t 120 It.
Sicakhk Hissedici PT-100 PT-100 PT-100
Besleme Gerilimi 220V-50 Hz 220V-50 Hz 220V-50 Hz
Emniyet Sistemi Emniyet Glivenlik Termostati Emniyet Givenlik Termostati Emniyet Givenlik Termostati
Ig Olgiileri En 420mm 520mm 490mm
Derinlik 330mm 400mm 460mm
Yiikseklik | 350mm 445mm 535mm
Dig Olgiileri En 710mm 810mm 780mm
Derinlik 460mm 535mm 600mm
Yikseklik | 520mm 597mm 705mm
Raf Sayisi(standart/maksimum)| 2/+6 2/+10 2/+11
Net Agirlik 40kg 50kg 60kg

TURBO UFLEMELI FAN
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i ISIK KABINI

Renk tayin kabini endUstriyel standarttadir.
Bu kabinler gorsel renk degerlendirmesi igin
standart inceleme kosullarini saglar.
Kumanda paneli elektronik ategleme kontrollii
ve hassas dokunmatik digmelerle
donatiimigtir. Kabin igi standart olarak grey
matt emulsion paint ile boyanmaktadir
ISO-AATCC alternatifleri ile dort gesit
Uretilmektedir.

Control panel

Control panel (ISO)

Control panel (ISO+AATCC)

MODEL B11660 D B11661 B11662
Elektronik Starter Mevecut Mevecut Meveut Mevcut
Dijital Zaman Saati Yok Mevcut Mevcut Mevcut
Isik Kaynaklan D85, TLa4, UV D85, TL84, UV De5, TLa4, UV De5, TL84, UV
Soft Lamba Soft Lamba Soft Lamba Soft Lamba, U3000, CWF

Ig Oigiiler En 675mm 675mm 675mm 675mm

Derinlik 390mm 390mm 390mm

Yikseklik | 345mm 345mm 345mm
Standart Yok Yok 150
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Temel bir laboratuar cihazi olan hot plate (1siticili plaka)
firmamiz tarafindan dort ayn boyutta Gretilmektedir.
Cihazlar tekstil, tip, gida, ilag, kimya ve benzeri sektorlerin
laboratuarlarinda 50°C’den 300°C'ye kadar degisik
sicaklarda laboratuar kaplarin igindeki sivilari isitmak
veya kaynatmak igin kullamilirlar. Cihazlarin isitici plaka
blogu 1sinin daha gabuk ve daha homojen olmasi igin
normalize edilmig dékme aliminyumdan imal edilmigtir.

ISITICI PLAKA (Hot Plates)

SAF SU CiHAZI

Laboratuarlarin temel ihtiyaci olan saf su,
hizl, kaliteli ve ekonomik olarak elde
edilebilir.

Kullanilan malzemenin paslanmaz gelik
olmasi elde edilen saf suyun igerisinde
istenmeyen kimyasallarin olmasini
engelledigi gibi cihazin émrini uzatir.
Isiticilar, kaynama kazaninda su eksilmesi
veya elekirik kesiimesine kargi korunmustur.
Uretilen saf su metal iyonu icermez.

MODEL M 11350 D

| Saf Su Kapasites! 3 aat
Sogutma Suyu Sarfiyati 30 It./saat
Emniyet Sistem| Analog Samandira
Beslem Gerilim 220VI50Hz
Kurulu Gig 2500W
Ig Yilzey Yapisi Paslanmaz Gelik
Kullarilir Haclm T
iy Yiizey Yapisi Blekdostatic Toz Boyak Pasianmeaz el
Dig Olgller(ExDxV)mm 320x230x505
Baglant Malzemesi PVC Girig ve Cikig Hortumlan

MODEL N111s0 C N11153 C N11345 C N11460 C
Sicaklik Galigma Sinirlan 50°C-300°C 50°C-300°C 50°C-300°C 50°C-300°C
Isi Kontrol Sistemleri Gaz smeli Termostat Gaz Genlegmeli Termostat Gaz Genlegmeli Termostat Gaz Genlegmel Termostat
T y +10°C #10°C +10°C #10°C
Besleme Gerilimi 220V-50 Hz 220V-50 Hz 220V-50 Hz 220V-50 Hz
Kurulu Gig S00W 1250W 2500W 3600W
Isitici Plaka Yapist Mormalize Edilmig Dakme AlGminyum
Isitici Plaka Olglisd o15em 15x30cm 30x45em 40x60cm
Elektrostatik Boyali Sag Elektrastatlk Boyali Sag Elaktrostatik Boyali Sag Elektrostatlk Boyali Sag
170x200x165 300x190%170 450x350x170 600x450x170
kg 5.8g 16kg 29,5kg
3.4k 6.2kg 16.8kg 30.5kg
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MODEL
Sicakhik Calisma Sinirlan

B21606 E
Ortam Sicakligi/100°C

YIKAMA HASLIGI

B TEST CIHAZI o

Ortam sicakhgi ile 100°C arasinda galigir.
Tekstil fiziksel test laboratuarlan igin yilkama
hashgi test makinasidir.

ISO ve ISO+AATCC standartlarinda iki ayr
modelde, kendinden ayakli olarak
Uretilmektedir.

[ AT

Microprocess Controller
(36px20s)

B21606 EA
Ortam Sicakhg/100°C

Is1 Kontrol Sistemleri

Sicaklik-Zaman Kontrol Bilgisayari

Sicaklik-Zaman Kontrol Bilgisayan

Dénis Hiz 40 d/dak. (sabit déniis hizi) 40 d/dak. (sabit déniis hizi)
Kurulu Gig 5150W/5000W 7650W/7500W
Isinma Hiza 0.1-3°C/dak. 0.1-3°C/dak.
Sicaklik Hissedicil PT-100 PT-100
Besleme Gerilimi 380V/50 Hz 380V/50 Hz
Motor 380V/0.18 Kw 380V/0.18 Kw
Dis Olciiler En 720mm 720mm

Derinlik 630mm 630mm

Yikseklik 1150mm 1150mm
Yikama Tup Adedi 8 444
Tiap Kapasitesi 50 mil. 500 mil. + 1200 mi.

Tip Yapisi

AISI-316L&304 Paslanmaz Celik

AISI-316L&304 Paslanmaz Celik

Standart

ISO Sertifikal

ISO & AATCC Sertifikal
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SURTUNME HASLIGI

—~— TEST CiHAZI -

Tekstil kalite kontrol laboratuarlarinda
slrtinme sonucu numunedeki renk
hasliklarinin tespit edilmesinde kullanilir.
Numuneler 1slak veya kuru sekilde test
edilebilir. igneli, polikarbon kiskag ve
kumasin kaymasini dnleyen plaka sayesinde
her ¢esit numune strtme ucunun hareketine
uygun an gerilimli olarak cihaza takilabilir.
Crokemetreler yapilan islem sayasini (strok)
gosteren sayaclara (counter) sahiptir. Motor
Tahrikli ve el tahrikli olarak iki modeli
mevcuttur.

Motor Tahrikli Crockmetre yilksek miktarda
test yapiimasi gerektiginde el tahrikli yerine
kullanilabilir veya istenirse daha fazla strok
yapilacaksa tercih edilir.

Istediginiz islemde otomatik olarak durur 25
mm ug ve 22N agirlik degisebilir.

EN ISO 8001:2000

MANUEL SURTUNME
HASLIGI TEST CiHAZI
MODEL B 21670 E B 21670 EA

Calisma Sistemi Manuel Otomatik Motorlu

Sayac (Ayarlanabilir) Mekanik Sayag Elektronik Sayag

Sirtme Parmaginin Capi 16mm 16-25mm

Parmaktaki Kuvvet 9N 9-22 N

Siirtme Test Kumasi Olgiisii (5x5) cm (5x5) cm

Parmak Hareketinin Uzunlugu | 50-120mm ayarlanabilir 50-120mm ayarlanabilir

Test Numunesinin Olgiisii 25x5¢m 25x5¢m

Motor DC 24V

Standart I1ISO ISO+AATCC
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EN ISO 9001:2000 PERSPROMETRE

Tekstil kalite kontrol laboratuarlarinda su, fenol
sararma, deniz suyu ve tere kargi renk
hasliklarinin tespit edilmesinde kullanilir. Bu
testler 37°C - 105°C sicakliklar arasinda galigan
asagidaki inkiibatér ve perspirometer yardimi
ile yapilir. Perspirometer 1 adet 5 kg agirlik ve
21 adet akrilik plakadan olugmaktadir. Komple
paslanmaz gelikten imal edilmigtir.

PERSPROMETRE

S INKUBATORU »

Persprometer inkiibatéri

MODEL B11420 H B11520 H
Sicaklik Caligma Sinirlan Ortam Sicakhd +5-105°C Ortam Sicakhg +5-80°C
Isi Kontrol Sistemleri PID PID
Kullanilabilir Hacim 48 It a3
Sicakhk Hissedici PT-100 PT-100
Besleme Gerilimi 220V-50 Hz 220V-50 Hz
Emniyet Sistemi Emniyet Gilvenlik Termostat Emniyet Giivenlik Termostati
Ig Olgiileri En 420mm 520mm
Derinlik | 330mm 400mm
Yiikseklik | 350mm 445mm
Raf Sayisi 2 2
Net Agirlik 40kg S0kg

Gozlem igin cam kapili
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BONCUKLASMA (PILLING)

~ TEST CiHAZI y

Sdrtinmeden kaynaklanan boncuklagma / pilling
test cihazi, 2xkilbik ahsap test kutusu, kutularin
ic ylizey yapisi 3,2 mm mantar.

I1SO sertifikali.

Calisma Sistemi Otomatik Motorlu
Déniis Hizi 60 rpm (sabit)
Test Kutu Adedi 2 adet
Test Kutusu Olgiileri 235x235x235mm
Kontrolér Dijital Kontrolér
Motor 224V/0.12 Kw
Besleme Giicil 220V
Olgiiler En 650mm
Derinlik 235mm
Yiikseklik | 250mm
Standart ISO

CIKRIK

\J

Motorlu
20 mm sarim eni
100 rpm sarim hizh
5 bobin kapasiteli
1 metre (ya da 1,5 yarda) sarim uzunlugu
Dijital metre gtstergeli
1SO sertifikali
MODEL C21690
Caligma sistemi Motorlu
Sanm hizi 100 rpm
Bobin kapasitesi 5
Sanm uzunlugu 1 metre (ya da 1,5 yarda)
Kontrolor Dijital metre gdstergeli
Kurulu giig 220V
Motor 250 W
Agirlik 50 Kg
Olciiler En| 1000 mm
Derinlik | 650 mm
Yikseklik | 600 mm

:
g
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EN 180 9001:2000 — MANYETIK KARISTIRICI
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Laboratuvarlardaki kimyasal ve sivilari cam kaplar
igerisinde olusturdugu manyetik alan etkisiyle kanigtinr.
Isitict 6zelligi ile sivilari ayni zamanda isitma olanagi
saglamaktadir.

Karigtirma hizi elektronik dimmer sayesinde 0 - 1600
d/dak. arasinda kontrol edilebilir.

Isitic plaka sicakhigi 50 °C - 300 ° C arasinda isitilabilir.
Tezgah Gstl kullanimi ile kullaniciya kolaylik saglar.

MODEL N11151 M N11150 M N11156 M
Sicaklik Galigma Simirlan 50°C-350°C 50°C-350°C
Isi Kontrol Sistemleri Analug Termostat Mdcg Temostat
Sicaklik Ayar ve Okuma Has. 3°C 3C
Kanistirma Hiz 0-1600 d/dak. 0-1600 d/dak. 0-1600 didak.
Plaka Gapi @150mm @150mm @150mmx6 gbz
Hiz Kontrol Sistemi Elektronik Dimmer Elektronik Dimmer Elekironik Dimmer
Aksesuar 1 Ad, Manyetik Balik(60x30)mm | 1 Ad, Manyetik Balik(60x30)mm | 6 Ad, Manyetik Balik(60x30)mm
Besleme Gerilimi 220V-50 Hz 220V-50 Hz 220v-50 Hz
Kurulu Gig 500W 500wx6
Plaka Yapisi Yuvarlak, 1s1l isleme mukavemetlil Yuvarlak, 1sil isleme mukavemetli | Yuvarlak, isil isleme mukavemetii
tefon kapl aliminyum plaka tefon kapli aliminyum plaka tefon kaph aliminyum plaka
Olglileri (ExDxY)mm 200x250x145mm 200x250x145mm 540x540215 mm

COKLU MANYETIK

~ KARISTIRICI .

Laboratuvarlardaki kimyasal ve sivilari cam kaplar
igerisinde olusturdugu manyetik alan etkisiyle
karigtirir.

Isitici 6zelligi ile sivilari ayni zamanda isitma
olanag saglamaktadir.

Karigtirma hizi elektronik dimmer sayesinde O -
1600 d/dak. arasinda kontrol edilebilir.
Isitici plaka sicakligl 50 °C - 300 ° C arasinda
isitilabilir. Tezgah @std goklu manyetik karistirici
kullanimi ile kullaniciya kolaylik saglar.




CALKALAMA CiHAZI

Gida, ilag, boya sanayilerinin kalite kontrol ve
arastirma laboratuvarlarinda degisik sekil ve
hacimde cam kaplar igindeki sivilarin homojen
olarak calkalanmasi islemlerinde kullanilir. Sal-
layici tabla (izerine konan erlen, balon ve
benzer kaplan 6zel klipsler ile tutarak icindeki
sivilari dogrusal veya dairesel hareketle salla-
yan iki farkl tiptedir. Cihaz (izerinde Klipsli plat-
form, gubuklu platform, yayl rack sistemi veya
universal plaform secenekleri opsiyoneldir.

Sallama Hareketi Dairesel
Hiz Kontrol Sistemi Dijital kontroldr
Sallama Hiz Araligi 30-215rpm
Salimim Araligi 35 mm
Dijital Zamanlayici 1—99,59 saat
Tabla Kapasitesi 6x250 m|
Yik Tagima Kapasitesi 25 kg

Titresim izolasyonu

Vakumiu lastik takoz ayakl. istenibdiginde masaya sabitlenebilir 6zellikte

Blciller Sallayict Tabla Olgiileri 300x230mm
Dis Olciiler 420x300x250 mm
Dig Yizey Yapisi Elektrostatik toz boya kaplamali
Emniyet Sistemi Enerji girig emniyet sigortali
Besleme Gerilim 220 -230V /50 - 60 Hz
Kurulu Giig 0.18 kW
Opsiyon 20x100 ml / 8x500 ml / 5x1000 mi erlenler igin klipsli platform.

Yayli rack sistemi veya universal platform

GRAMAJ ALETI
(Yuvarlak Kesme Bigagi)

Bigak kumaglarda gramaj tayini icin kullaniimaktadir.
100 mm g¢apinda numune kesme Ozelligine sahiptir.
4 kesici bigak yardimi ile kagit, oluklu, tekstil, deri ve
suni deri malzemelerde kolay ve seri kesim
iglemlerinde kullanilir. Birgok koruma kilidi, kolay
bigak dedigimi ve kauguk kesme tablosu ile kullanim
kolaylig: saglamaktadir.
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